OVLADANI

Ovladani pomoci “Softraise”, patentované zpomalovaci
techniky pro optimalni komfort pfi ovladani. Staci pohyb
drzadlem a roleta se mirné naviji a odviji a je mozné ji
plynule zaaretovat.

1. Stazenirolety

Pritahujte lanko do té doby, dokud neni roleta v
pozadované vysce, poté jej pustte.

1. Vytazenirolety

Tahnéte nejprve lankem nékolik centimetrd
smérem dolld (1.) a poté zlehka vytahnéte
opacnym smérem, tedy vzhiru (2.).

Co délat, kdyz se roleta nenaviji?
NevyvésSujte roletu, pootocte
hfideli smérem dold a pustte
roletu.

Navod k udrzbé

Specialni pé€e chranici material neni nutna. PFfi normalnim
zaSpinéni jednoduSe navihCete, respektive otfete teplou
vodou s jemnym Cisticim prostfedkem.



MONTAZ

Montaz rolet se déla pomoci upevnéni obou nosi¢l. Vase
rolety budou dodany v kompletu s nosiCi a upeviovacim
materialem.

Montaz se provadi takto:
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Montaz nosicu:
1. Upevnéte nejprve pravy nosic
2. Zjistéte spravnou vzdalenost pro levy nosic¢ podle Sifky rolety

Zavésenirolety:

Nejprve zastrCte kulaty Cep do pravého nosiCe, poté umistéte
plochy Cep nalevém konci rolety do drazky v levém nosici. Dbejte
prosim na to, aby drazka stala kolmo. Roleta se odviji na strané
blize k oknu.




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVI

Montaznilista:

L .. PouziteIné pro montaz na zed nebo na strop.
- | Roleta bude na listu namonto- vana jiz pfi vyrobé.
Montaz provadéjte prostfednictvim:
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CO DELAT, KDYZ...

O ...seroleta po montazi nenaviji?

Zde se témér vzdy ztraci napéti roletové pruziny béhem transportu. Rolety
jsou jiz privyrobé pfedem napnuté.

stahnéte roletu cca 30 cm od horniho okraje

roletu vysadte aru¢né navinte

roletu opet zavéste

kdyby napéti bylo stale pfilis malé, opakujte postup

V zadném pripadé nesmite vySe uvedeny postup opakovat vice nez trikrat,
jinak muze dojit k pretizeni pruziny. Je-li pruzina pfili§ silné napnuta
(nebezpecli prasknuti), vyvéste a Cast ruéné odvinte, nakonec roletu opét
zaveéste.

Q ...seroletakrivé navinula?

PrezkousSejte zda je roleta v rovnovaze a poupravte nosice.

O ...jeroletapriviena?

PrezkouSejte, zda ma hridel dostateCny prostor mezi nosici a neni seviena.



